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BON A SAVOIR

SOLUTIONS DE DIAGNOSTIC JALTEST

La demande d'instruments de diagnostic a monté en fleche ces dernieres années. De plus en plus d'entreprises s'appuient
sur le diagnostic pour gérer I'entretien régulier et le dépannage de leurs parcs de véhicules spéciaux (engins de chantier,
de terrassement, agricoles, utilitaires, de nettoyage et d'entretien routier).

Jaltest de Cojali est la premiére solution de diagnostic multimarque et multi-systeme en Europe. Ce systéme de diagnostic
innovant rend la gestion des parcs de véhicules agricoles plus facile que jamais.

Bepco s'estinscrit comme distributeur pour Cojali et ses produits Jaltest. Nous sommes désormais en mesure de proposer
cette technologie innovante directement a nos clients.

A PROPOS DE BEPCO

Leader mondial de la distribution de pieces et accessoires pour tracteurs et machines agricoles, Bepco est un partenaire
de confiance pour les entreprises dans le monde entier 0 travaillant uniquement avec des distributeurs. Notre clientéle
est constituée de groupements d'achat agricoles, de coopératives, de concessionnaires et d'ateliers indépendants.

Nous proposons une vaste gamme de produits, y compris des marques de qualité a des prix compétitifs, et une livraison
le lendemain, voire le jour méme, depuis notre réseau d'entrepots régionaux. Bepco est considéré comme le spécialiste
parmiles généralistes de l'industrie.

A PROPOS DE COJALI

Acteur de premier plan dans les secteurs de |'automobile, du commerce, de l'agriculture et des véhicules spéciaux, Cojali
fabrique des composants, des systémes télématiques et de diagnostic. A leur siége social de Madrid, 420 collaborateurs
sont engagés dans le développement et la production d'instruments de diagnostic.

MATERIEL JALTEST

Bepco offre un accés a la gamme complete de matériel Jaltest AGV, y compris le systeme AGV, un ordinateur portable
renforcé, des cables et des connecteurs multi-broches.

Les fonctionnalités incluent:

* Une interface de liaison Jaltest pour une communication efficace via USB ou Bluetooth

* Des cables de diagnostic pour se connecter a toutes les marques de matériel de manutention
* Un ordinateur portable renforcé

COMPATIBILITE JALTEST

Jaltest est compatible avec presque toutes les marques et types de matériel de manutention, y compris mais sans
s'y limiter:

Ausa, Basak, Bobcat, Bulmor, Case CE, Caterpillar, Claas, CVS Ferrari, Deutz-Fahr, Dieci, Faresin, Fendt, Gehl, Genie, Haulotte,
Hyster, Hyundai CE, JCB, JLG, John Deere, Jungheinrich, Kalmar, Kramer, Kubota, Landini, Liebherr, Linde, Liugong, Magni,
Manitou, Massey Ferguson, Merlo, New Holland, Oto, Sany, Sennebogen, Skyjack, SkyTrak, Toyota, Valtra, Wacker Neuson,
Weidemann, XCMG, Xtreme, Zoomlion



BON A SAVOIR

DIAGNOSTIC JALTEST: INFOS TECHNIQUES

Cojali développe continuellement de nouveaux modeles et des mises a jour pour garder Jaltest a la pointe.

ejaltest cre @ em PASS

Les principales caractéristiques de l'outil de diagnostic T pe———— ————

sont les suivantes : N T O [ —
« Identification des connecteurs P e

PInM:C +JTP4

« Détection et solution des erreurs ey

20AM2 +DC 30AM2

+ Calibrage et paramétrage des valeurs définies 4 e | comwenens
7 Trmishontingy | counecnions

+ Contrdles, mesures et options de remise a zéro
« Données de référence et marges
» Fonction d'aide et informations d'assistance

Pr—
8t

JTP mukipins inthe

. Z .

Days of licence: 303

g PASS
S E™M iRy

€& W Y - JOMNDERRE » sRseries > ECUHPCR (Level 33- Final Tier 41 Stage IV), Hectronic Diesel Control, Common Rail (=

Les informations techniques comprennent :

* Schémas électriques et schéma de fusibles (V_“) I e
. Emplacement dgs composants
+ Dépenses techniques o voroe st
+ Diagnostic manuel v
+ Débogage T

g s

a 0 0

~ -

Days of lcence: 1067

é% Osomarge Howioby consa @ s

e e G tamagatn suqss Q

Yy
| ZETr—— Py
LIy e a0 ith o 20000

Jaltest

Wt g

et

et b i miess gy
Suppler you need o

Lokigfr e, e

Supper? ook

e e 18

.
. g hs e redonasa it
RS At gy Y 00t g SN th e q a
S m— 5 GCS D g
ofidte

oucNosTIcs

BESOIN DE PLUS

About Jajtess

| } , et
F ' 10t e
s S unter ey
D ’N ORMA ’ONs o Y s it g g e g
bl it tht g 6 Soltion, i s,

e g 57 e st Sl s

ooy o it S el s
e

onboag,

Visitez www.bepcoparts.com/jaltest, h MMWMWMWW
contactez votre interlocuteur  Jaltest 2g10tics range oy B
commercial #Peg




INTERFACE / LOGICIEL

KIT JALTEST AGV

Le kit AGV comprend une unité de diagnostic, des connecteurs multi-broches,
des cables et une mallette de transport.

ssssssss

Commandez ce kit en utilisant la référence : REF 167TA7914

CABLES & INTERFACE SEPAREMENT

Caractéristiques techniques

Description REF Bepco

Interface de liaison Jaltest AGV 167TA7915
Kit multibroches 167TA7916
Cable de diagnostic OBD-II 16 167TA7917
Cable USB 167TA7918
Rallonge SUBD-26 (1 m) + prise 167TA7919
Mallette de transport XL 167TA7920

Le matériel Jaltest se connecte au véhicule via USB, Bluetooth ou un cable. Pour une fonctionnalité compléte, une activation
logicielle supplémentaire et un abonnement annuel sont nécessaires.



INTERFACE / LOGICIEL

ACTIVATION DU LOGICIEL JALTEST AGV

L'activation du logiciel doit étre achetée avec le kit pour vous donner acces a toutes les fonctionnalités offertes par Jaltest.

Description REF Bepco

Logiciel Jaltest pour accéder a toutes les

fonctionnalités 167TA7921

ABONNEMENT ANNUEL JALTEST AGV

La licence requise pour activer le logiciel Jaltest est disponible par le biais d'un abonnement. Celui-ci doit étre renouvelé
chaque année pour garantir I'accés a toutes les nouvelles données et mises a jour de Cojali.

Description REF Bepco
Licence pour 1 an 167TA7922
Licence pour 4 ans 167TA8963

ORDINATEUR PORTABLE RENFORCE JALTEST (EN OPTION)

La meilleure fagon d'avoir une vue d'ensemble claire des différents tests de diagnostic
effectués sur le moteur, la boite de vitesses, les composants électriques, les émissions ...,
c'est de travailler avec l'ordinateur portable renforcé de Jaltest.

Bien qu'il soit possible d'installer le programme sur un autre ordinateur portable,
nous vous recommandons d'utiliser I'ordinateur portable Jaltest, car il est non seulement
de haute qualité, mais aussi résistant a l'usure et aux chocs.

Cet ordinateur portable est équipé d'un processeur
Intel Core i5 8365U vPro 1.6 to 4.1 GHz Panasonic et est livré avec une garantie d'un an.

Description REF Bepco

Ordinateur portable renforcé Jaltest 166TA5558

——



INTERFACE / LOGICIEL

Caractéristiques techniques

Processeur
Mémoire vive
Stockage

Ecran

Carte graphique
Audio

Interfaces I/0

Adaptateurs AC
Ports I/0
Sans fil / Communications

Batterie

Dimensions / Poids
Systéme d'exploitation
Certification

Garantie constructeur

Intel® Core i5 8365U vPro 1,6 a 4,1 GHz, Intel® Smart Cache 6 Mo
8 Go (max. 64 Go)

SSD 256 Go

LCD couleur a matrice active (TFT) et 14", 1366 x 768 pixels (HD)
Carte graphique Intel® UHD 620

Reproduction WAVE et MIDI, compatible avec le sous-systéme Intel® High Definition
Audio

Carte mémoire Micro SDXC, puce TPM 2.0, Touchpad avec 2 boutons, support Multi-
touch

Bluetooth V5.0 + LAN sans fil, 802.11ac
Entrée: 100V ~ 240V, 50/60 Hz ; Sortie: 15,6 V~ 7,05 A
2xUSB 3.1, 1 x USB Type-C avec PowerDelivery, 1 x LAN, 1 x HDM], 1 x casques, 1 x entrée DC

Lithium-ion de 10,8 V, 6500 mAh (max.), 6300 mAh (min.), Autonomie de la batterie
20 heures environ (Mobile MarkTM 2014)

345x272x32,8 mm /2,08 kg
Windows® 10 Pro
IPX3, IP5x

1 an de garantie limitée, batterie : 6 mois

CABLE JALTEST AGV (RECOMMANDE)

Jaltest propose une gamme de cables spécifiques adaptés au diagnostic des machines agricoles les plus courantes. Ils sont
disponibles en kit et séparément.

Vous voulez un kit de cables pour les marques les plus courantes ? Commandez la REF 167TA7923.

Des cables pour des applications moins courantes sont également disponibles. Retrouvez-les dans le tableau
ci-dessous.

Caractéristiques techniques

Description REF Bepco

Cable de diagnostic Mercedes-Benz, MTU 167TA7932
Cable de diagnostic moteur Iveco 167TA7933
Cable de diagnostic J1939 Backbone 167TA7934
Cable USB vers port RJ-45 167TA7935
Cable de diagnostic avec interrupteur pour New Holland et Case iH 167TA7936
Cable de diagnostic New Holland série TN 167TA7937
Cable de diagnostic Carraro 167TA7938
Cable de diagnostic Valtra 167TA7939
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Caractéristiques techniques

Description REF Bepco

Cable de diagnostic moteur Massey Ferguson et SISU 167TA7940
Cable de diagnostic Claas, Renault 167TA7941
Cable de diagnostic 16 broches Valtra 167TA7942
Cable de diagnostic 14 broches Claas, Renault 167TA7943
FPT/Deutz 167TA7944
Cable de diagnostic 7 broches Claas Combines et série Xerion 167TA7945
Cable de diagnostic 8 broches Claas Combines et série Xerion 167TA7946
Cable de diagnostic Bosch Rexroth R$232 167TA7947
Céble de diagnostic moteur Doosan DLO3 167TA7948

PACK D'ASSISTANCE TECHNIQUE JALTEST AGV (CONSEILLE)

Cojali propose un support technique aux clients Bepco. L'équipe d'assistance technique de Cojali est disponible a fournir
des solutions personnalisées a tout probléme ou a toute question technique concernant Jaltest AGV. Cela comprend :

Un service d'assistance technique par téléphone. Du lundi au vendredi : 8h30 - 19h30 (GMT+1).

* Un accés aux informations techniques via le site web : www.jaltest.com.

* Un accés aux documents techniques (schémas de cablage électrique, vues éclatées, etc.) par e-mail.

* Des explications techniques pour la lecture des documents.

* Une aide a la recherche, a la localisation et a I'interprétation des pannes.

+ Un soutien en cas de des pannes électriques, électroniques et pneumatiques, pour tous les systémes a commande
électronique installés dans un véhicule.

Une assistance technique en ligne.

* Des présentations en ligne.

Ce service est disponible en anglais et en espagnol.

REF Bepco
Un an de support technique AGV en anglais 167TA7949
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