
RENDIMIENTO
GENERAL

DURABILIDAD CONFORT AHORRO DE
ENERGÍA

3 3,5 2,52,5

KEEPS YOU GOING.

RUEDA MACIZA
BASICLINE 
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RUEDA MACIZA
BASICLINE

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS

Tamaño del
neumático

Tamaño de la 
llanta

Patrón de 
la banda de 
rodamiento

Tipo de montaje Diámetro exte-
rior (mm)

Anchura de 
sección

(mm)

Peso
(kg)

Capacidad de carga (kg)
25 km/h

Std. Clip ± 5 mm ± 5 mm Rueda 
motriz

Rueda de 
dirección

4.00-8 3.00 SB  402 103 12,5 950 730

5.00-8 3.00 SB 450 120 16 1415 1090

15x4½-8 (125/75-8) 3.00 SB 368 105 8,4 1040 800

16x6-8 (150/75-8) 4.33 SB 406 140 14,5 1270 975

18x7-8 (180/70-8) 4.33 SB 450 157 20 2145 1650

140/55-9 4.00 SB 376 125 11 1170 900

6.00-9 4.00 SB 520 138 23,6 1885 1450

21x8-9 (200/75-9) 6.00 SB 517 188 30,8 2755 2120

6.50-10 5.00 SB 566 160 33 2340 1800

200/50-10 6.50 SB 454 190 21 2470 1900

23x9-10 (225/75-10) 6.50 SB 580 194 50 3160 2430

7.00-12 5.00 SB 646 172 45 2920 2240

23x10-12 (250/60-12) 8.00 SB 580 232 45 3770 2900

27x10-12 (250/75-12) 8.00 SB 672 240 66 3900 3000

7.00-15 5.50 SB 705 180 61 3545 2725

7.00-15 6.00 SB 705 180 61 3545 2725

7.50-15 6.50 SB 736 193 64 3900 3000

28x9-15 (8.15-15 / 
225/75-15) 7.00 SB 678 221 47 3445 2650

250-15 (250/70-15) 7.00 SB 706 220 65 4745 3650

250-15 (250/70-15) 7.50 SB 706 220 65 4745 3650

8.25-15 6.50 SB 808 192 85 4750 3650

300-15 (315/70-15) 8.00 SB 806 242 102 5850 4500

355/65-15 9.75 SB 810 285 97,5 7000 5450

9.00-20 7.00 SB 972 226 124 5400 4500

10.00-20 8.00 SB 1004 250 147 6000 5000

PATRÓN DE LA BANDA DE RODAMIENTO 
SB
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BUSQUE LA REFERENCIA CORRECTA Y SOLICITE SUS NEUMÁTICOS

Tamaño del 
neumático

Tamaño de la 
llanta

Neumático estándar Neumático de clip

REF REF

4.00-8 3.00 136TA1302 136TA1326

5.00-8 3.00 136TA1303 136TA1327

15x4½-8 (125/75-8) 3.00 136TA1304 136TA1328

16x6-8 (150/75-8) 4.33 136TA1305 136TA1329

18x7-8 (180/70-8) 4.33 136TA1306 136TA1330

140/55-9 4.00 165TA9967 165TA9968

6.00-9 4.00 136TA1307 136TA1331

21x8-9 (200/75-9) 6.00 136TA1308 136TA1332

6.50-10 5.00 136TA1309 136TA1333

200/50-10 6.50 136TA1311 136TA1335

23x9-10 (225/75-10) 6.50 136TA1310 136TA1334

7.00-12 5.00 136TA1312 136TA1336

23x10-12 (250/60-12) 8.00 136TA1313 136TA1337

27x10-12 (250/75-12) 8.00 136TA1314 136TA1338

7.00-15 5.50 136TA1315 136TA1339

7.00-15 6.00 136TA1316

7.50-15 6.50 136TA1317

28x9-15 (8.15-15 / 
225/75-15) 7.00 136TA1318 136TA1340

250-15 (250/70-15) 7.00 136TA1319 136TA1341

250-15 (250/70-15) 7.50 136TA1320 136TA1342

8.25-15 6.50 136TA1321 136TA1343

300-15 (315/70-15) 8.00 136TA1322 136TA1344

355/65-15 9.75 136TA1323 136TA1345

9.00-20  7.00 136TA1324

10.00-20 8.00 136TA1325

¿No ha encontrado el neumático que necesita? ¡Póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos!
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TVH PARTS NV 
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com

RUEDA MACIZA
BASICLINE

USO RECOMENDADO

VENTAJAS DE ESTE TIPO DE NEUMÁTICO

Patrón clásico y firme de la banda
de rodamiento
Confiere gran tracción y estabilidad.

Neumático de dos capas 
fabricado con material de gran 
calidad
Un excelente neumático adecuado 
para usos de baja intensidad.

La capa base ha sido reforzada 
con anillas de acero
Evita el deslizamiento de la llanta.

LE OFRECEMOS UNA GAMA COMPLETA DE LLANTAS ADAPTADAS A CADA 
NEUMÁTICO

• Llantas divididas
• Llantas de varias piezas con anillas
• Llantas de ajuste de la abrazadera
• Llanta base honda
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Intensidad

Tiempo (h)

enfriamiento enfriamiento enfriamiento enfriamiento

Ideal para un uso diario de baja intensidad. Gran durabilidad gracias a sus dos 
capas de materiales de calidad. La capa base ha sido reforzada con anillas de 
acero para que se adapte perfectamente a la llanta y evite que se deslice sobre 
la llanta.


